Metrotile

stresné krytiny

Vyhlasenie o parametroch

PRILOHA IlI., RADY (EU) No. 305/2011

1.Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku:

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové Cislo alebo akykolvek iny
prvok umoZfujuci identifikdciu stavebného vyrobku, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:

3. Zamyslané pouiitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca,
v stilade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikaciou:

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana
ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla
¢ldnku 11 ods. 5:

5.V pripade potreby meno a kontaktna adresa splnomocneného
zastupcu, ktorého splnomocnenie zahfiia Ulohy vymedzene
v £lanku 12 ods. 2:

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

7.V pripade vyhlasenia o parametrach tykajlceho sa stavebného
vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovand norma:

8.V pripade vyhlasenia o parametroch tykajlceho sa stavebného
vyrobku, na ktory bolo vypracované eurdpske technické postdenie:

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti Parametre
Mechanickd odolnost Ukazovatel nie je stanoveny
Priepustnost vody Vodotesny vyrobok

Rozmerové odchylka
Nebezpecné latky

podla EN 508-1
Ukazovatel nie je stanoveny

¢. VoP/7 mKp-OP Xy0000, 5K

mKlip Panel
mKp320, mKp405, mKp505

mKp 7-----—
ocelova stresna krytina

Uréené pre strechy a fasadne pouZitie
podla EN 14782, 508-1

Metrotile CE, s.r.o
Partizanska 2900, 058 01 Poprad, SK
info@metrotile.sk

Nevztahuje sa (pozri ¢l. 4)

Systém 4

NevyZaduje sa

NevyZaduje sa

Harmonizované technické specifikacie

Ohiiovzdornost BROOFT1 + BROOFT2 + BROOFT3 + BROOFT4 EN 14782-2006
Reakcia na ohefi E

Trvanlivost:

Oznacenie Ocel’ EN 10 346 Kovovy poviak EN 10 346 Organicky povlak EN 10 169+A1
5P 25/USS 5(h) 0,5 mm DX51D+Z min. Z275 SP 25
STP 25/USS M(3) 0,5 mm DX51D+Z min. Z275 SP 25
G-Standard25/ArM S{h) 0,5 mm DX51D+Z min. Z275 SP 25
G-DeepMat35/ArM M(3) 0,5 mm DX51D+Z min. 2275 SP 35
GC Polyester25/SSAB S(h) 0,5 mm S280GD+Z min. Z275 SP 25
GC Matt Polyester30/SSAB M(s) 0,5 mm $280GD+Z min. 2275 SP 30
GC Purex/SSAB M(3) 0,5 mm S5280GD+Z min. Z275 PUR 26
GC PuralMatt50/SSAB M(5) 0,5 mm 5280GD+Z min. Z275 PUR 50

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.
Toto vyhldsenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
Podpisal za a v mene vyrobcu:

Poprad, 01.04.2017

Metrotile CE, s.r.0
Partizanska 2900
058 01 Poprad, Slovakia

iIco: 36654051
1C DPH: S5K2022230683
Reg. OR OS Preiov, 17607/P
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Mobil: +421-(0)905 350 127
Tel:.  +421-(0)52-77 22 720

obchod@metrotile.sk Fax: +421-(0)52-77 22 463



