M 059.1- mTz Mini§inde| - ukladanie krytiny mQIfO“IQ

a umiestriovanie kotvenia stresné krytiny

Pre krytiny:
> Kontrolné miesta zapadnutia

mTz MiniSindel
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smer zasunutia panelu

W/ ! LA ET /
S]]
LA LA IS SN //////////
//////
!
ff - /

Fililfil FAbHHEiiiitigiin
NN LA

N

AT

Schéma 1.: Sachovnicové ukladanie panelov v radoch.
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Schéma 2.: Nezuzitkovatelna Sirka (odpad). Schéma 3.: Nevhodné ukladanie panelov v radoch pod sebou.
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Detail 1.: Prekrytie spodného Detail 2.: BoCné prekrytie pravého Detail 3.: Detail umiestnenia nastrelovacich klincov,
panelu a zasunutie vrchného panelu panelu lavym, nie naopak alebo skrutiek do pasnice sedla panelu

spad vody

DéleZité upozornenia:

1. Pre namontovanie tychto panelov nie je bezpodmieneéne nutné vodorovné latovanie. V pripade jeho pouZitia vzdialenost vodorovnych lat je 254 mm.
2. Pouzit laty 100 x 25 mm, kontralaty minimélne 50 x 40 mm a namontovat ich na krokvy zdola hore, tzn. od odkvapovej hrany ku hreberiu.
3. Ukladanie krytiny vykonat rovnako, od odkvapovej hrany ku hrebefiu a sprava dolava. Prvi radu upevnit do $tartovacej listy a ukotvit. Celo vrchného
panelu zasunut odspodu do sedla spodného panelu.
4. Bo¢né prekrytie vykonat len na vyznadenych miestach. Pravy panel prekryt lavym. Nikdy nie naopak, a to aj v pripade odstrihnutého panelu - detail 2.
. Panely umiestnit v jednotlivych radoch $achovnicovo posunutim minimalne o dve panvy a dodrziavat rovnaky posun na celej streche - schéma 1.
. Montézne klince, alebo skrutky pribit, resp. priskrutkovat minimalne na $tyroch miestach pésnice sedla panelu.
Potreba klincov alebo skrutiek minimélne 9 ks/m?2.
7. Krytina je uréena pre sklon krovu 10°- 90° pri dodrzani doplnkovych opatreni. Pozri ¢ast ,sklony”.
. Nezuzitkovatelna Sirka - odpad je 0 mm (schéma 2.). To znamena, Ze okrem odrezov do Uzlabia, ndroZia a hrebena je panel StK zizitkovatelny v celej
skladobnej Sirke 1245 mm.
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